


você escolheQUANDO A EXCELÊNCIA FALA MAIS ALTO,

quem lidera.

CONECTANDO O FUTURO
com qualidade e inovação!

Há mais de 30 anos, a Fibracem tem sido referência no 

desenvolvimento de soluções para infraestrutura de redes 
ópticas. Como uma empresa 100% brasileira, nos orgulhamos em 

oferecer produtos que atendem às necessidades do mercado de 

telecomunicações com qualidade certificada, inovação e 
confiabilidade.

Temos um compromisso sólido com a sustentabilidade e 
responsabilidade social, buscamos não apenas conectar pessoas, 

mas também contribuir para um mundo mais eficiente e 

tecnológico.

     8x em Caixa de Emenda Óptica
     7x em Caixa de Terminação Óptica
     7x em Racks

Somos campeões!

Política de Qualidade:
Fornecer produtos e serviços de teleinformática 

que atendam aos requisitos de seus clientes, 

comprometidos com a sua satisfação e 

continuidade da existência da empresa através da 

valorização dos colaboradores e da melhoria 

contínua do Sistema de Gestão da Qualidade.

COLABORAÇÃO E
TRABALHO EM EQUIPE

ÉTICA, RESPEITO E
PROFISSIONALISMO

VALORIZAÇÃO
DAS PESSOAS

QUALIDADE E
COMPROMISSO COM
NOSSOS CLIENTES

COMPROMETIMENTO
COM OS RESULTADOS

Missão:
Proporcionar produtos com qualidade, gerando 

confiabilidade e reduzindo distâncias por meio da 

tecnologia e inovação.

Visão:
Transformar ideias em projetos inovadores e 

robustos, com soluções completas para todos os 

canais de telecomunicações e diversos perfis de 

clientes.
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LANÇAMENTO

• Entrada SVM para cabos de 8 a 12 mm ou 4 de 5 a 8 mm

•  Até 4 bandejas de 36F com suporte para 2 splitters

• Conectores Airbond ou Primebond

• Entrada IN e saída OUT

• Derivação ou backbone

CTO-P

| SOLUÇÃO PRECON

Permite
personalização

Permite
personalização

• Até 16 assinantes + 1 (saída configurável)

• Entrada IN e saída OUT

• Produto selado

• Pode ser utilizada com conectores Airbond ou Primebond

CTO-P

Solução
PLUG AND PLAY

CTO-P

Permite
personalização

LANÇAMENTO

• Suporta até 3 bandejas de 24F com capacidade 

total de 72 fusões

• Até 16 assinantes + 2 portas configuráveis

• Isolamento interno dos adaptadores precon, não 

permitido o acesso no ato das fusões

• Entrada bidirecional 

CTO-P

Permite
personalização

*Todas as CEOs e CTOs acompanham kit de montagem padrão.

• Compacta

• Até 16 assinantes + 2 portas configuráveis

• Produto selado IP68

Conector

AIRBOND FAST
CONNECTOR

Características

• Conector de campo

• Compatível com marcas do mercado

• Sitema de vedação interno

PRIME MPO
• Uso outdoor

• MPO

AIRBOND
• Sitema de vedação interno contra intempéries

• Podem ser inseridos em tubos corrugados DN 32

• Compatível com outros modelos do mercado

PRIMEBOND

• Sitema de vedação interno contra intempéries

• Podem ser inseridos em tubos corrugados DN 32

• Compatível com outros modelos do mercado

• Possibilidade de conectorização de cabo, conforme metragem desejada

• Splitter 1x2 desbalanceado

• Splitter 1x4, 1x8 ou 1x16 balanceado

• Possibilita conector de campo

• Entrada IN e saída OUT

PRECON

Permite
personalização

Conectores com garantia Fibracem, 100% testados de fábrica.

• Ativação de clientes finais

• Pode ser utilizada com conectores  Airbond e Primebond

• Pode ser utilizada como caixa HUB

• Entrada oval para cabos de 6,5 a 12 mm

• Entrada IN e saída OUT

• Capacidade de 8 assinantes

• Pode ser utilizada com conectores AirBond e Primebond

• Entrada IN e saída OUT

Preto

CORES DISPONÍVEIS

*Todas as CEOs e CTOs acompanham kit de montagem padrão.
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*Consulte nosso time de especialistas para
saber mais sobre cores e lote mínimo.

Linha

8

Aplicação em
Reserva Click

Aplicação em
Reserva Técnica

Aplicação em
cordoalha

| CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA

• Possibilidade de expansão para até 16 assinantes 

• Splitter para redes balanceadas ou desbalanceadas 

• Conectores de campo ou fusão

NOVA

Permite
personalização

• Até 16 assinantes 

• Sistema de vedação mecânico SVM do cabo 

de entrada

• Pode ser utilizada com conectores de campo

Kit Articuladores 
para expansão

Permite
personalização

*Todas as CEOs e CTOs acompanham kit de montagem padrão.

Recomendada
pelos especialistas 

• Até 16 assinantes 

• Bandeja de fusão na cor preta

• Sistema de vedação mecânico (SVM)

• Conectores de campo ou fusão

Preto

CORES DISPONÍVEIS

Opção econômica
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*Consulte nosso time de especialistas
para saber mais sobre a Linha Junior.

LINHA

JUNIOR

CAIXA TERMINAL ÓPTICA 12F SVM MINI 
• Suporta até 12 fusões

• Suporta splitter 1x4 conectorizado

• Entrada para cabos de 7 a 12mm com saídas de 5 a 12mm

| CAIXA DE EMENDA ÓPTICA

21%
MENOR

Permite
personalização

Permite
personalização

Permite
personalização

• Produto compacto

• Capacidade até 12 fusões

• 2 entradas cilíndricas para cabos de 5 a 10mm de diâmetro

• Sistema de vedação SVT

CTO
POCKET

• Até 72 fusões com 3 bandejas de 24F

• Acompanha bandeja plástica para acomodação 

do tubo loose

*Todas as CEOs e CTOs acompanham kit de montagem padrão.

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24F SVT MINI 
• Suporta até 24 fusões

• Vedação termocontrátil 

Pequena no tamanho, grande na qualidade!
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*Consulte nosso time de especialistas
para saber mais sobre a Linha Junior.

LINHA

JUNIOR

CAIXA TERMINAL ÓPTICA 12F SVM MINI 
• Suporta até 12 fusões

• Suporta splitter 1x4 conectorizado

• Entrada para cabos de 7 a 12mm com saídas de 5 a 12mm

| CAIXA DE EMENDA ÓPTICA

21%
MENOR

Permite
personalização

Permite
personalização

Permite
personalização

• Produto compacto

• Capacidade até 12 fusões

• 2 entradas cilíndricas para cabos de 5 a 10mm de diâmetro

• Sistema de vedação SVT

CTO
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• Até 72 fusões com 3 bandejas de 24F
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do tubo loose
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CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24F SVT MINI 
• Suporta até 24 fusões

• Vedação termocontrátil 

Pequena no tamanho, grande na qualidade!
Mais recomendada pelos
especialistas do mercado

• Até 96 fusões com 4 bandejas de 24F

• Acompanha bandeja plástica para acomodação 

do tubo loose

• Entrada SVT e SVM

• Derivação SVM

DUAL

• Sistema de vedação mecânico nas 3 saídas

• Até 144 fusões com 4 bandejas de 36F

• Até 2 splitters por bandeja

• Acompanha bandeja para reserva tubo loose

• Até 96 fusões com 4 bandejas de 24F

• Acompanha bandeja plástica para acomodação 

do tubo loose
Permite

personalização

Permite
personalização

Permite
personalização

Permite
personalização

• Surporta até 4 bandejas de 36F com 

capacidade total de 144 fusões

• Acompanha bandeja para reserva de 

tubo loose

LANÇAMENTO

*Todas as CEOs e CTOs acompanham kit de montagem padrão.

Drop Mini:
8 Entradas

2 entrada de 
14 a 16mm

2 entrada de 
14 a 16mm

8 entradas 
de 5 a 8mm



Aplicação em
cordoalha

Aplicação
em poste

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA JUMBO SVT

• Fechamento SVT

• Até 216 fusões com 6 bandejas de 36F

• Até 2 splitters por bandeja

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA JUMBO SVM

• Fechamento SVM

• Até 216 fusões com 6 bandejas de 36F

• Até 2 splitters por bandeja

MODELOS DE

BANDEJAS

*Todas as CEOs e CTOs acompanham kit de montagem padrão.

Permite
personalização

SVT
SVM

Bandeja
24F Junior

Bandeja
MINI 12F
e 24F

Bandeja 24F Bandeja 36F

12
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Aplicação em
cordoalha

Aplicação
em poste

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA JUMBO SVT

• Fechamento SVT

• Até 216 fusões com 6 bandejas de 36F

• Até 2 splitters por bandeja

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA JUMBO SVM

• Fechamento SVM

• Até 216 fusões com 6 bandejas de 36F

• Até 2 splitters por bandeja

MODELOS DE

BANDEJAS

*Todas as CEOs e CTOs acompanham kit de montagem padrão.

Permite
personalização

SVT
SVM

Bandeja
24F Junior

Bandeja
MINI 12F
e 24F

Bandeja 24F Bandeja 36F

PRODUTO REENTRADA DERIVADOR

CTO
AIR CASE

CTO
NAP POP

CEO
DUAL

Cinco
5 a 7

Duas
6.5 a 10

Quatro
Drop Mini

Quatro
Drop Mini

Uma
6.5 a 12

Duas
6.5 a 10

Duas
6.5 a 10

Uma
6.5 a 12

Duas
6.5 a 10

Uma
6.5 a 12

Saídas

Entradas

(mm)

Uma
6.5 a 12

Uma
6.5 a 12

Saídas

Entradas

(mm)

Uma
6,5 a 10

Uma
6,5 a 10

Duas
5 a 7

Duas
5 a 7

Saídas

Entradas

(mm)

CTO-P
DOME

Uma
8 a 12

Uma
8 a 12

Duas
5 a 8

Duas
5 a 8

Saídas

Entradas

(mm)

Uma
10 a 15

Uma
6.5 a 12

Uma
13 a 18

Uma
10 a 15

Uma
6.5 a 12

Uma
13 a 18

Saídas

Entradas

(mm)

Uma
6.5 a 12

Uma
10 a 15

Duas
6.5 a 10

Uma
6.5 a 12

Uma
10 a 15

Duas
6.5 a 10

Saídas

Entradas

(mm)

CEO
JUMBO

Uma
8 a 12

Uma
10 a 15

Uma
13 a 18

Uma
5 a 8

Uma
10 a 15

Uma
13 a 18

Saídas

Entradas

(mm)
Duas
7 a 13

Uma
14 a 15

Oito
3 a 8

Duas
12 a 14

(mm)

Entradas

(mm)

Entradas

Duas
6.5 a 10

Duas
6.5 a 10

CEO
OPTIMAL

Uma
6.5 a 12

Uma
10 a 15

Uma
13 a 18

Uma
6.5 a 12

Uma
10 a 15

Uma
13 a 18

Saídas

Entradas

(mm)
Duas
7 a 13

Uma
14 a 15

Oito
3 a 8

Duas
12 a 14

(mm)

Entradas

(mm)

Entradas

Entradas

(mm)

Oito
3 a 8

Duas
7 a 13

CTO
NAP NG

DERIVADORES E REENTRADAS SVM 

CTO
SVM MINI



Os Racks Desmontáveis são a solução ideal para quem busca facilidade no transporte, montagem rápida e alta resistência. Com 

design otimizado, reduzem custos logísticos e se adaptam a diferentes ambientes sem perder a robustez. Fabricados com padrão de 
qualidade Fibracem, possuem acabamento durável e garantem proteção para seus equipamentos.

*Todos os racks seguem o padrão 19".
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| RACKS PARA CABEAMENTO

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

• De 24 até 44U

• Capacidade de carga máxima até 300kg

• Suporta guia de cabos laterais (não inclusos)

COLUNA PLUS
DESMONTÁVEL

Rack

44U

20U

16U

24U

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

DESMONTÁVEL
Rack Piso

• Profundidade útil de até 970mm com carga 

máxima até 300kg

• Fecho escamoteável

• Fechos nas tampas laterais e traseiras

Veja como
montar na prática!

Porta de PS 
ou perfurada

12U

8U

4U

6U • Profundidade útil de até 474mm com carga 

máxima de até 60kg

• Fechos garantindo seguraça

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

EVOLUTION
DESMONTÁVEL

Mini Rack

Veja como
montar na prática!

Porta de PS
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• De 24 até 44U com capacidade de carga máxima até 500kg

• Profundidade útil de 660mm

• Suporta guia de cabo vertical (não inclusos)

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

COLUNA DUPLO
Rack

Cinza

CORES DISPONÍVEIS

RACK OUTDOOR AÇO 

• De 6 a 12U com carga máxima de até 60kg

• Profundidade útil de 400mm

• Possibilidade de fecho com segredo individual 

• Possibilidade de sistema de exaustão forçada

RACK OUTDOOR ALUMÍNIO

• De 6 a 16U com carga máxima de até 60kg

• Profundidade útil de 458mm

• Possibilidade de fecho com segredo individual 

• Possibilidade de sistema de exaustão forçada

• Contruído em alumínio com pintura com 360h

AÇO E ALUMÍNIO
Rack Outdoor

• Capacidade de carga máxima até 60kg

• Profundidade últil de até 484mm

• Uso indoor

• Fechos para segurança

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

PAREDE
Rack

RACK LEVE
• Projetado para produtos CFTV e telecomunicações

• Porta transparente com montagem para ambos os lados

• Espaço para ventiladores

• Altura 4U e profundidade útil de 400 mm

Mini

6U

8U

12U

4U

16U

Porta de vidro Aço

Alumínio
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Rack

RACK LEVE
• Projetado para produtos CFTV e telecomunicações

• Porta transparente com montagem para ambos os lados

• Espaço para ventiladores

• Altura 4U e profundidade útil de 400 mm

Mini

6U

8U

12U

4U

16U

Porta de vidro Aço

Alumínio

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

Rack PISO
• Carga máxima de até 300kg

• Profundidade útil de até 840mm 

• Estrutura soldada

• Fechos com segredo

• Possibilidade para instalação de sistema 

de ventilação

• De 24 até 44U

• Profundidade útil até 450mm

• Capacidade de carga máxima até 250kg

• Possibilita grande concentração de cabos

• Permite acomodação vertical de até 460 cabos UTP

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

AC E AC PLUS
Rack Aberto

24U

44U

16U

36U

Porta de vidro

• Padrão tomadas: NBR 14136 e IEC 320 

• Plug macho: 2P+T e 3P+T

• Quantidade de tomadas: Personalizável

• Capacidade de corrente: Bif. 32A e Tri. 63A

• Personalização da quantidade de tomadas 

• Suporta tensões de 200 a 250V

Régua PDU

LANÇAMENTO



Fale com o nosso time de especialistas
e solicite seu orçamento personalizado.

CONFINAMENTO
FBC Sistema de
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Fale com o nosso time de especialistas
e solicite seu orçamento personalizado.

CONFINAMENTO
FBC Sistema de
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Perfuração Colméia Hexagonal
Porta abaulada ou reta

COLMÉIA HX 71% COLMÉIA HX 40%

Perfuração Colméia Circular
Porta abaulada ou reta

COLMÉIA RD 40% COLMÉIA RD 20%

Tipos de perfuração para os Racks:

Rack Server FBC Data Center
Capac. De Carga: 1500kg

Rack FBC Colocation
Capac. De Carga: 1200kg

O setor de data centers consome, atualmente, 

mais de 1% da eletricidade mundial, com previsão 

de dobrar essa porcentagem até 2030. Esse 

cenário desafiador exige infraestruturas 
atualizadas e de qualidade para manter os 

sistemas funcionando de forma contínua, 

confiável e sustentável.

Com alta capacidade de personalização e 

estruturas projetadas para otimizar o 
consumo energético, as soluções em 

confinamento da Fibracem permitem que seus 

projetos atendam às demandas do mercado, 

enquanto reduzem seu impacto ambiental.

| CORPORATIVO - RACKS PARA DATA CENTER

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Sustentabilidade e

Linha
Server

Rack Bank
Capac. De Carga: 1200kg

Rack L800
Capac. De Carga: 500kg

Rack BIZ
Capac. De Carga: 1200kg

20



Perfuração Colméia Hexagonal
Porta abaulada ou reta

COLMÉIA HX 71% COLMÉIA HX 40%

Perfuração Colméia Circular
Porta abaulada ou reta

COLMÉIA RD 40% COLMÉIA RD 20%

Tipos de perfuração para os Racks:

Rack Server FBC Data Center
Capac. De Carga: 1500kg

Rack FBC Colocation
Capac. De Carga: 1200kg

O setor de data centers consome, atualmente, 

mais de 1% da eletricidade mundial, com previsão 

de dobrar essa porcentagem até 2030. Esse 

cenário desafiador exige infraestruturas 
atualizadas e de qualidade para manter os 

sistemas funcionando de forma contínua, 

confiável e sustentável.

Com alta capacidade de personalização e 

estruturas projetadas para otimizar o 
consumo energético, as soluções em 

confinamento da Fibracem permitem que seus 

projetos atendam às demandas do mercado, 

enquanto reduzem seu impacto ambiental.

| CORPORATIVO - RACKS PARA DATA CENTER

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Sustentabilidade e

Linha
Server

Rack Bank
Capac. De Carga: 1200kg

Rack L800
Capac. De Carga: 500kg

Rack BIZ
Capac. De Carga: 1200kg
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• Profundidade útil de até 924mm 

• Capacidade de carga até 1200kg

• Compatível com Sistema de Confinamento FBC

• Possibilidade de fecho com segredo

• Redução do PUE

• Porta Traseira Bipartida

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

FBC DATA CENTER
Rack Server

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

• Até 44U com capacidade de carga máxima de 1200kg

• Estrutura robusta e reforçada

• Profundidade de até 810mm

• Fecho escamoteável 

• Porta traseira bipartida

BANK
Rack

Índice de ventilação 
superior a 71%

Índice de ventilação 
superior a 71%

Porta abaulada

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

COLOCATION
Rack FBC

• Profundidade útil de até 924mm com 44U

• Capacidade de carga máxima de 1200kg

• Compatível com Sistema de Confinamento FBC

• Até 4 compartimentos com fechos individuais com segredo

• Redução do PUE

• Tampas laterais com fecho

22



CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

L800
Rack

FBC ROBUST
Shelter

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

• Até 44U com capacidade de carga até 1200kg

• Profundidade útil de até 1020mm

• Fecho escamoteável 

• Possibilidade de instalação de sistema de ventilação

• Tampas (laterais e traseira) com segredo de chave diferente 

da porta frontal

Rack BIZ

Cinza

CORES DISPONÍVEIS

• Estrutura com perfis de alumínio 

• Comporta itens de telecom e elétricos 

• Graus de proteção IP55 e IK10

• Personalizável de acordo com projeto

• Até 44U com capacidade de carga até 800kg

• Profundidade útil de até 830mm

• Fechos com segredo 

• Tampas (laterais e traseira) com segredo de chave diferente 

da porta frontal

23
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Fale com o nosso time de especialistas
e solicite seu orçamento personalizado.
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A Fibracem, em parceria com a HUBER+SUHNER, líder global em tecnologia suíça de conectividade, leva inovação e alto 

desempenho para o mercado corporativo e de data centers. Juntas, entregamos soluções completas e confiáveis para a 
infraestrutura da sua empresa.

Tecnologia Suíça no seu Data Center!

26



A Fibracem, em parceria com a HUBER+SUHNER, líder global em tecnologia suíça de conectividade, leva inovação e alto 

desempenho para o mercado corporativo e de data centers. Juntas, entregamos soluções completas e confiáveis para a 
infraestrutura da sua empresa.

Tecnologia Suíça no seu Data Center!

NGR 900S
Rack Piso Lisa

• Capacidade de até 2880F com conectores LC

• Entrada de cabos superior ou inferior

• Gerenciador de cordões integrado.

NGR 300S
Rack Piso Lisa

• Capacidade de até 240F com conectores LC

• Entrada de cabos superior ou inferior

• Gerenciador de cordões integrado.

NGR 600TF
Rack Piso Lisa

• Capacidade de até 640F com conectores LC

• Entrada de cabos superior ou inferior

• Gerenciador de cordões integrado.

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

46UNGR 900S

NGR 600TF

NGR 300S

Largura
(mm)

900 300 2200 92

 
Profundidade

(mm)
Peso
(Kg)

Altura
(mm)

UModelo

46U 600 300 2200 61

46U 300 300 2200 57

| FIBRACEM E HUBER+SUHNER
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CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

• Desenvolvido para instalação em bastidores Fibracem e 

Huber+Suhner

• Espelhamento ou fusão integrado para as fibras ópticas

• Acomoda módulos para espelhamento ou fusão óptica

• Fornecido nos modelos: GPON, rede e cliente

RACKS
Sub

2U

Largura
(mm)

513 305 88 4

 
Profundidade

(mm)
Peso
(Kg)

Altura
(mm)

U

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

• Distribuidor desenvolvido para fusão óptica

• Distribuição integrada até 144F

• Totalmente acessível pela parte frontal

FUSÃO CTS
Bandeja de

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

ODU2 (UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO OTIMIZADA)

• Desenvolvido para cassetes FiberTray LISA

• Montagem frontal em equipamentos 19”

• Guias de patchcord horizontais e verticais

ODU2

1U

Largura
(mm)

516 319 43,5 3,9

 
Profundidade

(mm)
Peso
(Kg)

Altura
(mm)

U

2U 516 319 88 5,8

4U

Largura
(mm)

342 300 173 3,3

4U 130 300 177 1,5

 
Profundidade

(mm)
Peso
(Kg)

Altura
(mm)

U

4U 434 300 177 4
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• Capacidade máxima para 12F

• Bandeja de emenda óptica para fusão e bandeja 

destinada para sobra dos pigtails e tubos loose

FUSÃO MCM
Módulo de

Cinza

CORES DISPONÍVEIS

• Chassi para LISA cassetes com 1U, 2U ou 6U para 

instalação na linha de racks NGR

• Sub rack com sistema de bandeja de acesso lateral

• Guias de patchcord horizontais e verticais

CHASSIS
Lisa

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

• Construção robusta em aço

• Placas guias arredondadas

• Fixação para os cabos de entrada

NGR09
Routing Channel

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

Cinza

CORES DISPONÍVEIS

• Gerenciador de cabos para chassis Ianos 19”

• Várias posições de fixação para cinta de velcro

• Perfurado para garantir a circulação do ar

TRASEIRO IANOS
Gerenciador de Cabos

29

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

• Desenvolvido para instalação em bastidores Fibracem e 

Huber+Suhner

• Espelhamento ou fusão integrado para as fibras ópticas

• Acomoda módulos para espelhamento ou fusão óptica

• Fornecido nos modelos: GPON, rede e cliente

RACKS
Sub

2U

Largura
(mm)

513 305 88 4

 
Profundidade

(mm)
Peso
(Kg)

Altura
(mm)

U

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

• Distribuidor desenvolvido para fusão óptica

• Distribuição integrada até 144F

• Totalmente acessível pela parte frontal

FUSÃO CTS
Bandeja de

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

ODU2 (UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO OTIMIZADA)

• Desenvolvido para cassetes FiberTray LISA

• Montagem frontal em equipamentos 19”

• Guias de patchcord horizontais e verticais

ODU2

1U

Largura
(mm)

516 319 43,5 3,9

 
Profundidade

(mm)
Peso
(Kg)

Altura
(mm)

U

2U 516 319 88 5,8

4U

Largura
(mm)

342 300 173 3,3

4U 130 300 177 1,5

 
Profundidade

(mm)
Peso
(Kg)

Altura
(mm)

U

4U 434 300 177 4
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Até 12 Fibras Até 12 Fibras

Conectores: LC, SC, FC, ST      |      Embalagem: rolo ou bobina

1 Fibra

Drop MiniDrop F8AS 80 e 120Cabo Óptico 

Quant. de Fibras

*As extremidades A e B do cabo (cordões) podem ser produzidas com conectores do mesmo
modelo ou diferentes, respeitando a compatibilidade entre eles.

*Outros tipos de cabos sob consulta.

Composição:
• Personalizável a partir de 10 metros

• MM e SM 

• Conectores Fibracem ou Huber+Suhner

CFOI

LC FANOUT

BREAKOUT

FANOUT/BREAKOUT

PERSONALIZADA

SC

ST

FC

E2000

ASU

DROP F8

CFA

CFT

Tipos
de Cabo

Tipos de
Conectores

Tipos de
Transição

Disponível também em ALTA POTÊNCIA.
Consulte o nosso time de especialistas.

| CONECTIVIDADE

• Alta potência

• Polimento APC, garantindo melhor transmissão de dados

ALTA POTÊNCIA
Cordão de

CABLE
Service

• Utilizados para interligação entre equipamentos ópticos indoor e outdoor

• Pode ser configurável quanto ao tipo de cabo e aos modelos de conectores 

que podem ser fornecidos em ambas as extremidades

CORDÕES ESPECIAIS
Personalizáveis

Pode ser utilizado em todo o portfólio

Personalizável para o seu projeto!

Tipo de Fibras:

Simplex: 2mm ou 2,9mm

Duplex: 2 x 4,1mm ou 2,9 x 5,9mm.

Comprimento: 

2,5m, 5m, 10m. Outras medidas sob encomenda.

Normas aplicáveis:

NBR 14433 e NBR 14106.

Tipo de Fibras:

Simplex: SM G652D e G657 (BLI) azul

Duplex: MM 50 amarelo, MM 62,5 laranja, OM3 aqua,

OM4 aqua, SM G652D azul, SM G657 (BLI) azul ou branco

Comprimento: 

1,5m, 2,5m, 5m, 7m e 10m.

Outras medidas sob encomenda

Normas aplicáveis:

NBR 14433 e NBR 14106

MM 50/125 OM2 Amarelo FC

FC
FC e ST

LC, SC, FC
E2000, LC, SC, FC

Azul

Azul / Branco

Acqua SC

Acqua LC

Laranja SC

SPC - UPC

SPC - UPC

SPC - UPC

SPC - UPC

APC
SPC - UPC

SPC - UPC
APC

MM 50/125 OM3

MM 50/125 OM4

MM 62,5/125 OM1

SM G652

SM G657 BLI

Fibra Cor do Cabo Conectores Polimento

Padrão de Cores e Tipos de Fibra

SM, OM3 e OM4

Comprimento: 

3, 10 e 15 metros. 

Normas aplicáveis:

IEC 61754-7 | EIA/ TIA-604-5

Diâmetro do cabo:

3mm

Modelos disponíveis:

• Podem ser encomendados em comprimentos e combinação de 

conectores personalizados

MPO (Multi-fiber Push On)

• Ideal para data centers em redes de alto desempenho e 

confiabilidade

• Otimiza o tempo de instalação

• Reduz a densidade da instalação

CONECTORIZADOS
Cordões Ópticos

• Conectorizada em uma das extremidades

• Produzidas com revestimento retardante a chama ou LSZH

ÓPTICA
Extensão
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Até 12 Fibras Até 12 Fibras

Conectores: LC, SC, FC, ST      |      Embalagem: rolo ou bobina

1 Fibra

Drop MiniDrop F8AS 80 e 120Cabo Óptico 

Quant. de Fibras

*As extremidades A e B do cabo (cordões) podem ser produzidas com conectores do mesmo
modelo ou diferentes, respeitando a compatibilidade entre eles.

*Outros tipos de cabos sob consulta.

Composição:
• Personalizável a partir de 10 metros

• MM e SM 

• Conectores Fibracem ou Huber+Suhner

CFOI

LC FANOUT

BREAKOUT

FANOUT/BREAKOUT

PERSONALIZADA

SC

ST

FC

E2000

ASU

DROP F8

CFA

CFT

Tipos
de Cabo

Tipos de
Conectores

Tipos de
Transição

Disponível também em ALTA POTÊNCIA.
Consulte o nosso time de especialistas.

| CONECTIVIDADE

• Alta potência

• Polimento APC, garantindo melhor transmissão de dados

ALTA POTÊNCIA
Cordão de

CABLE
Service

• Utilizados para interligação entre equipamentos ópticos indoor e outdoor

• Pode ser configurável quanto ao tipo de cabo e aos modelos de conectores 

que podem ser fornecidos em ambas as extremidades

CORDÕES ESPECIAIS
Personalizáveis

Pode ser utilizado em todo o portfólio

Personalizável para o seu projeto!

Tipo de Fibras:

Simplex: 2mm ou 2,9mm

Duplex: 2 x 4,1mm ou 2,9 x 5,9mm.

Comprimento: 

2,5m, 5m, 10m. Outras medidas sob encomenda.

Normas aplicáveis:

NBR 14433 e NBR 14106.

Tipo de Fibras:

Simplex: SM G652D e G657 (BLI) azul

Duplex: MM 50 amarelo, MM 62,5 laranja, OM3 aqua,

OM4 aqua, SM G652D azul, SM G657 (BLI) azul ou branco

Comprimento: 

1,5m, 2,5m, 5m, 7m e 10m.

Outras medidas sob encomenda

Normas aplicáveis:

NBR 14433 e NBR 14106

MM 50/125 OM2 Amarelo FC

FC
FC e ST

LC, SC, FC
E2000, LC, SC, FC

Azul

Azul / Branco

Acqua SC

Acqua LC

Laranja SC

SPC - UPC

SPC - UPC

SPC - UPC

SPC - UPC

APC
SPC - UPC

SPC - UPC
APC

MM 50/125 OM3

MM 50/125 OM4

MM 62,5/125 OM1

SM G652

SM G657 BLI

Fibra Cor do Cabo Conectores Polimento

Padrão de Cores e Tipos de Fibra

SM, OM3 e OM4

Comprimento: 

3, 10 e 15 metros. 

Normas aplicáveis:

IEC 61754-7 | EIA/ TIA-604-5

Diâmetro do cabo:

3mm

Modelos disponíveis:

• Podem ser encomendados em comprimentos e combinação de 

conectores personalizados

MPO (Multi-fiber Push On)

• Ideal para data centers em redes de alto desempenho e 

confiabilidade

• Otimiza o tempo de instalação

• Reduz a densidade da instalação

CONECTORIZADOS
Cordões Ópticos

• Conectorizada em uma das extremidades

• Produzidas com revestimento retardante a chama ou LSZH

ÓPTICA
Extensão
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LANÇAMENTO

• Indicado para acomodação de splitters conectorizados

• Berço frontal para melhor gerenciamento da saída dos cordões

• Fixação 19” em 1U de altura

SPLITTER
DIO

12 por bandeja

U

246 440 44 2,4 1

Capacidade
de fibras BandejasPeso

(kg)
Altura
(mm)

Profundidade
(mm)

Largura
(mm) 

1

SPLITTER

INPUT

OUTPUT

4

1x4

16

4

1x8

32

2

1x16

32

1

1x32

32

16

1x2

32

Tampa Tampa

Módulo de 
conexão

Módulo de 
conexão

Módulo de 
fusão

Módulo de 
fusão

Módulo de 
conexão

Módulo de 
conexão

Módulo de 
fusão

2 Módulos 
de conexão

| DISTRIBUIDORES ÓPTICOS

• Já vem montado com adaptadores e splitters

• Tampa lisa, facilitando a personalização

FTTA ADAPT
Box

Kit Articuladores 
para expansão

15
1 m

m

17
6 

m
m

• 1x8 IN e OUT

• 1x16 2 IN e 2 OUT

BOX FTTA ADAPT MINI

• 1x16 + IN e OUT

BOX FTTA ADAPT PLUS

Plus e Mini: Suportam até 16 assinantes

• Ambientes internos

• Disponível em diferentes versões: entrada SC/APC, 

entrada MPO ou entrada pré conectorizada Airbond*

BLOX
CDOI

*Para outros sistemas pré conectorizados, consulte o time de especialistas.

CDOI BLOX 10F SC/APC 1x8 1x SC APC 1 (OUT) + 8 SC APC
SPLITTER 1x8 ou

SPLITTER 1x8 + 1x2

Entrada (IN) Saídas DivisãoModelo

2 SC APC FANOUTCDOI BLOX 2F MPO/SC - APC MPO 2 FIBRAS

4 SC APC FANOUTCDOI BLOX 4F MPO/SC - APC MPO 4 FIBRAS

4 SC APC SPLITTER 1x4CDOI BLOX 4F AIRBOND/SC - APC 1x SC APC (PRECON)
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*3U e 6U sob consulta.

1

2

3*

6*

2

4

6

12

483 273

273

273

273

44 3,7 24 SC
(48 LC duplex)

48 SC
(96 LC duplex)

72 SC
(144 LC duplex)

144 SC
(288 LC duplex)

483 88 5,4

483 133 6,7

483 264 11,4

U Capacidade
de fusões BandejasPeso

(kg)
Altura
(mm)

Profundidade
(mm)

Largura
(mm) 

• Estrutura padrão 19″

• Bandejas plásticas articuladas e rotativas

• Estrutura modular, sistema de ancoragem do cabo de entrada, fusões 

e painel de adaptadores com inclinação de 35°

• Disponível na versão F2X: pigtails, adaptadores e todos os cordões 

necessários

ARTICULADO
DIO

• Preparado para os adaptadores modelos SC, LC, 

E2000 e até 03 Cassetes MPO*

• Pode ser instalado em Racks com padrão 19” ou 23”

• Frente articulada facilitando a visualização dos 

adaptadores

FBC MULTI
DIO

LANÇAMENTO

SC, E2000 ATÉ 24

LC ATÉ 48

QuantidadeTipo do Adaptador

Modelo: FUSÃO Modelo: CASSETE* (capacidade até 03)

*Cada Cassete permite acomodar até 02 adaptadores
MPO na entrada. Cassetes adquiridos separadamente.

SC ATÉ 12 POR CASSETE

LC ATÉ 24 POR CASSETE

QuantidadeTipo do Adaptador

Modelo FUSÃO Modelo CASSETE

SC e E2000 
até 24 Fibras

Permite concectores na 
vertical e na diagonal

Permite o uso de cassetes 
MPO para instalação

LC até
48 Fibras

LC até 24 Fibras 
por cassete

SC até 12 Fibras 
por cassete
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O seu DIO, ainda mais versátil!LINHA

Modelos:
• DIO FIT
• DIO FIT PLUS
• DIO EASY FIT
• DIO FIT CRISTAL
• DIO FIT MPO

Bandeja com
novo design

Capacidade 
de até 24F 

Tampa

Entrada de
cabo unilateral 

Chapa metálica para
ancoragem do FRP 

Gaveta
deslizante

Maior espaço para
acomodação das fibras

Caixa

Acesse o QR Code para
informações técnicas.

U Capacidade
de fusões BandejasPeso

(kg)
Altura
(mm)

Profundidade
(mm)

Largura
(mm) DIO FIT AC

340

2U 440 340 87 6,7 448
(12 por bandeja)

72
(12 por bandeja)3U 440 340 132,5 9,9 6

96
(12 por bandeja)4U 440 340 177 10,9 8

144
(12 por bandeja)6U 440 266 15,3 12

DIO FIT CRISTAL: com 
possibilidade de módulos

PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA F01 
• Indicado para uso interno

• Dimensões reduzidas

• Instalação de ponto de conexão óptica no cliente final

• Terminação por fusão ou adaptador + Fast Connetor

PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA F04
• Indicado para uso interno

• Pode ser utilizado como MINI DIO parede

• Comporta até 4 fusões

TERMINAÇÃO
Ponto de

• Compacto, leve e fácil de instalar

• Versões para fusão ou com painel para adaptadores

• Pode ser utilizado como DIO ou CDOI com splitter óptico

FTTA E FTTA CONNECT
DIO

PTO F04

PTO F01

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

• Fácil instalação

• Uso indoor

• Versões para 06 ou 12 fusões

TERMINADORES
Ópticos

TERMINADOR
ÓPTICO F12

TERMINADOR
ÓPTICO METÁLICO

TERMINADOR
ÓPTICO FIT
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O seu DIO, ainda mais versátil!LINHA

Modelos:
• DIO FIT
• DIO FIT PLUS
• DIO EASY FIT
• DIO FIT CRISTAL
• DIO FIT MPO

Bandeja com
novo design

Capacidade 
de até 24F 

Tampa

Entrada de
cabo unilateral 

Chapa metálica para
ancoragem do FRP 

Gaveta
deslizante

Maior espaço para
acomodação das fibras

Caixa

Acesse o QR Code para
informações técnicas.

U Capacidade
de fusões BandejasPeso

(kg)
Altura
(mm)

Profundidade
(mm)

Largura
(mm) DIO FIT AC

340

2U 440 340 87 6,7 448
(12 por bandeja)

72
(12 por bandeja)3U 440 340 132,5 9,9 6

96
(12 por bandeja)4U 440 340 177 10,9 8

144
(12 por bandeja)6U 440 266 15,3 12

DIO FIT CRISTAL: com 
possibilidade de módulos

PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA F01 
• Indicado para uso interno

• Dimensões reduzidas

• Instalação de ponto de conexão óptica no cliente final

• Terminação por fusão ou adaptador + Fast Connetor

PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA F04
• Indicado para uso interno

• Pode ser utilizado como MINI DIO parede

• Comporta até 4 fusões

TERMINAÇÃO
Ponto de

• Compacto, leve e fácil de instalar

• Versões para fusão ou com painel para adaptadores

• Pode ser utilizado como DIO ou CDOI com splitter óptico

FTTA E FTTA CONNECT
DIO

PTO F04

PTO F01

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

• Fácil instalação

• Uso indoor

• Versões para 06 ou 12 fusões

TERMINADORES
Ópticos

TERMINADOR
ÓPTICO F12

TERMINADOR
ÓPTICO METÁLICO

TERMINADOR
ÓPTICO FIT
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12F

96F

12F

36F
48F

1 483 317 44

2 483 317 88

U Altura
(mm)

Profundidade
(mm)

Largura
(mm) 

• Indicado para acomodação e reserva técnica do comprimento 

excedente de cordões ópticos, proporcionando maior organização.

• Fixação em 19”

ACOMODAÇÃO
DE CORDÕES

Gaveta para

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO TRILHO DIN MINI
• Até 12F

• Possibilidade de adaptadores: 

• LC, SC ou E2000

MINI DISTRIBUIDOR ÓPTICO SPLITTER
• Acomoda até 12 emendas ópticas

• Permite instalação de 1 splitter 1x16 ou 2 splitters 1x8

• Painel para até 16 adaptadores ópticos SC

• Indicado para instalações industriais

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MINI 
• Até 12F

• Possibilidade de adaptadores: 

• SC simplex, E2000, ST, FC, LC duplex

DIO MINI

12F 287

24F

36F

72F

287

287

410

63

63

97

177

195

365

365

293

12

24

36

48F 287 97 365 48

72

96F 410 177 365 96

2

4

6

8

12

16

Modelos Altura
(mm)

Protetor
de Emenda

Tubo de
Passagem

Profundidade
(mm)

Largura
(mm) 

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

• Fixação em parede

• Fecho para acesso ao compartimento  de fusões

PAREDE
DIO

SPLITTER
MINI 

TRILHO
DIN MINI

72F
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12F

96F

12F

36F
48F

1 483 317 44

2 483 317 88

U Altura
(mm)

Profundidade
(mm)

Largura
(mm) 

• Indicado para acomodação e reserva técnica do comprimento 

excedente de cordões ópticos, proporcionando maior organização.

• Fixação em 19”

ACOMODAÇÃO
DE CORDÕES

Gaveta para

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO TRILHO DIN MINI
• Até 12F

• Possibilidade de adaptadores: 

• LC, SC ou E2000

MINI DISTRIBUIDOR ÓPTICO SPLITTER
• Acomoda até 12 emendas ópticas

• Permite instalação de 1 splitter 1x16 ou 2 splitters 1x8

• Painel para até 16 adaptadores ópticos SC

• Indicado para instalações industriais

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MINI 
• Até 12F

• Possibilidade de adaptadores: 

• SC simplex, E2000, ST, FC, LC duplex

DIO MINI

12F 287

24F

36F

72F

287

287

410

63

63

97

177

195

365

365

293

12

24

36

48F 287 97 365 48

72

96F 410 177 365 96

2

4

6

8

12

16

Modelos Altura
(mm)

Protetor
de Emenda

Tubo de
Passagem

Profundidade
(mm)

Largura
(mm) 

CinzaPreto

CORES DISPONÍVEIS

• Fixação em parede

• Fecho para acesso ao compartimento  de fusões

PAREDE
DIO

SPLITTER
MINI 

TRILHO
DIN MINI

72F

ITU-T G652D | ABNT NBR 14160

Normas aplicáveis:

Bobinas 2000, 3000 e 4000 m, sendo admitida uma tolerância de ±3 %

Acondicionamento: 

ELEMENTO DE
SUSTENTAÇÃO

FIBRA ÓPTICA

CAPA
EXTERNA

ELEMENTO DE 
TRAÇÃO

Dimensional do cabo:

Com unidade de sustentação: 5,0 x 2,0mm

Sem unidade de sustentação: 3,0 x 2,0mm

Acondicionamento: 
Bobinas com 1000m e 2000m,

sendo admitida uma tolerância de ± 3%

ITU - T G657 | ABNT NBR 15596:2008 |

NBR NM IEC 60332-3 | NBR 12139:1991 | NBR 113000:1990

Normas aplicáveis:

CAPA
EXTERNA

TUBO ÚNICO
GELEADO
COM FIBRAS
ÓPTICAS

CORDÃO DE
RASGAMENTO

BASTÕES
DE FRP

FIOS DE
AMARRAÇÃO

| CABOS ÓPTICOS

Cabo Óptico
AUTOSSUSTENTADO

• Indicado para vãos de ancoragem de até 80 metros

• 1 fibra monomodo

• Compatível com as G.652 D

Cabo Óptico
DROP MINI

Modelos:
• ASU 80 - ATÉ 12F
• ASU 80 FIT - ATÉ 12F
• ASU 120 - ATÉ 24F
• ASU 200 - ATÉ 36F

Permite
personalização

Permite
personalização
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CORDÃO DE
RASGAMENTOS

FIBRAS ÓPTICAS

TUBO LOOSE
GELEADO CAPA

EXTERNA

ELEMENTO DE 
SUSTENTAÇÃO
DE AÇO

ITU-T G651 | ITU-T G652D | ABNT NBR 15596

Requisitos técnicos Cat-I

Normas aplicáveis:

Dimensional do cabo:

8,6 x 4,8 ± 0,3 (mm)

Acondicionamento: 
Bobinas com 2.000, 3.000 e 4.000 m, sendo admitida

uma tolerância de ± 3%

ITU-T G652D | ABNT NBR 15596 | Requisitos técnicos Cat-I

Normas aplicáveis:

Dimensional do cabo:

6,8 x 4,0 ± 0,3 mm

Acondicionamento: 
Bobinas com 2.000, 3.000 e 4.000 m, sendo admitida

uma tolerância de ± 3%

• Indicado para instalação em vãos de até 80 metros 

em ambientes externos/internos

• Configuração de 1 a 12 fibras

• Fibras ópticas monomodo ou multimodo

• Atende a categoria COG

Cabo Óptico
DROP F8

• Indicado para instalação em vãos de até 80 metros em 

ambientes externos/internos

• Configuração de 1 a 12 fibras

• Fibras ópticas monomodo

• Atende as categorias COG ou LSZH

Cabo Óptico
DROP F8 FIT

Permite
personalização

Permite
personalização

CORDÃO DE
RASGAMENTOS

FIBRAS ÓPTICAS

TUBO LOOSE
GELEADO CAPA

EXTERNA

ELEMENTO DE 
SUSTENTAÇÃO
DE AÇO

Dimensional do cabo:
3,0x2,0 mm

Acondicionamento: 
Bobinas Plásticas de 1000 e 2000 m.

ITU T G657 | ABNT NBR 15596:2008 | NBR NM IEC 60332-3

NBR 11300:1990 | NBR 12139:1991

Normas aplicáveis:

Dimensional do cabo:

9,5 x 3,0 ± 0,2 (mm)

Acondicionamento: 
Bobina de madeira com 1.000 m*, sendo admitida 

uma tolerância de +3%. *Outros comprimentos são 

fornecidos mediante consulta prévia.

ABNT NBR 6881 | ABNT NBR 9641

Normas aplicáveis:

FIBRA ÓPTICA

FIOS DE COBRE

ELEMENTO DE
SUSTENTAÇÃO

TUBO LOOSE

CAPA EXTERNA

FIBRA
ÓPTICA

ELEMENTO DE
SUSTENTAÇÃO

CAPA EXTERNA

• Indoor SM 1 Fibra

• 1 fibra monomodo

• Compatível com as G.652D

• Classe LSZH

Cabo Óptico
LOW FRICTION

• Indicado para instalação em vãos de até 80 metros em ambientes 

externos/internos (sem mensageiro)

• Constituído por fibras ópticas monomodo de baixa sensibilidade a 

curvatura (G657 BLI A/B) ou LWP – Low Water Peak (G652-D) revestidas 

em acrilato

• Elemento de sustentação fio de aço galvanizado de 1,0 mm 

(mensageiro) e fios de cobre de 1,0 mm de diâmetro (0,75 mm²)

• Atende LSZH

• Configuração de 01 a 04 fibras ópticas dentro de um tubo loose único

• Desenvolvido para equipamentos de baixo consumo de energia e 

transmissão de dados, como: sistemas de monitoramento por câmeras, 

switchs, modens e roteadores. 

Cabo Óptico

IP HÍBRIDO

Permite
personalização
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CORDÃO DE
RASGAMENTOS

FIBRAS ÓPTICAS

TUBO LOOSE
GELEADO CAPA

EXTERNA

ELEMENTO DE 
SUSTENTAÇÃO
DE AÇO

ITU-T G651 | ITU-T G652D | ABNT NBR 15596

Requisitos técnicos Cat-I

Normas aplicáveis:

Dimensional do cabo:

8,6 x 4,8 ± 0,3 (mm)

Acondicionamento: 
Bobinas com 2.000, 3.000 e 4.000 m, sendo admitida

uma tolerância de ± 3%

ITU-T G652D | ABNT NBR 15596 | Requisitos técnicos Cat-I

Normas aplicáveis:

Dimensional do cabo:

6,8 x 4,0 ± 0,3 mm

Acondicionamento: 
Bobinas com 2.000, 3.000 e 4.000 m, sendo admitida

uma tolerância de ± 3%

• Indicado para instalação em vãos de até 80 metros 

em ambientes externos/internos

• Configuração de 1 a 12 fibras

• Fibras ópticas monomodo ou multimodo

• Atende a categoria COG

Cabo Óptico
DROP F8

• Indicado para instalação em vãos de até 80 metros em 

ambientes externos/internos

• Configuração de 1 a 12 fibras

• Fibras ópticas monomodo

• Atende as categorias COG ou LSZH

Cabo Óptico
DROP F8 FIT

Permite
personalização

Permite
personalização

CORDÃO DE
RASGAMENTOS

FIBRAS ÓPTICAS

TUBO LOOSE
GELEADO CAPA

EXTERNA

ELEMENTO DE 
SUSTENTAÇÃO
DE AÇO

Dimensional do cabo:
3,0x2,0 mm

Acondicionamento: 
Bobinas Plásticas de 1000 e 2000 m.

ITU T G657 | ABNT NBR 15596:2008 | NBR NM IEC 60332-3

NBR 11300:1990 | NBR 12139:1991

Normas aplicáveis:

Dimensional do cabo:

9,5 x 3,0 ± 0,2 (mm)

Acondicionamento: 
Bobina de madeira com 1.000 m*, sendo admitida 

uma tolerância de +3%. *Outros comprimentos são 

fornecidos mediante consulta prévia.

ABNT NBR 6881 | ABNT NBR 9641

Normas aplicáveis:

FIBRA ÓPTICA

FIOS DE COBRE

ELEMENTO DE
SUSTENTAÇÃO

TUBO LOOSE

CAPA EXTERNA

FIBRA
ÓPTICA

ELEMENTO DE
SUSTENTAÇÃO

CAPA EXTERNA

• Indoor SM 1 Fibra

• 1 fibra monomodo

• Compatível com as G.652D

• Classe LSZH

Cabo Óptico
LOW FRICTION

• Indicado para instalação em vãos de até 80 metros em ambientes 

externos/internos (sem mensageiro)

• Constituído por fibras ópticas monomodo de baixa sensibilidade a 

curvatura (G657 BLI A/B) ou LWP – Low Water Peak (G652-D) revestidas 

em acrilato

• Elemento de sustentação fio de aço galvanizado de 1,0 mm 

(mensageiro) e fios de cobre de 1,0 mm de diâmetro (0,75 mm²)

• Atende LSZH

• Configuração de 01 a 04 fibras ópticas dentro de um tubo loose único

• Desenvolvido para equipamentos de baixo consumo de energia e 

transmissão de dados, como: sistemas de monitoramento por câmeras, 

switchs, modens e roteadores. 

Cabo Óptico

IP HÍBRIDO

Permite
personalização
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DIO IP HÍBRIDO

MINI RACK LEVE

CABO IP HÍBRIDO
PTO IP HÍBRIDO

Composição:

Estrutura em aço carbono SAE 1010 espessura 0,90mm.

Adaptadores:
LC e SC.

Cores disponíveis:
Preto

Composição:

Estrutura em aço carbono SAE 1010.

Cores disponíveis:
Preto

Opcionais:
Possibilidade de instalação de protetores de emenda, adaptadores e 

extensões conforme solicitação do cliente. Serigrafia com logo do cliente.

• Indoor SM 1 Fibra

• 1 fibra monomodo

• Compatível com as G.652D

• Classe LSZH

PTO
IP HÍBRIDO

• Ideal para aplicações que utilizem o cabo IP Híbrido 

Fibracem, como CFTV, hotspots e Power over Ethernet (PoE)

• Otimiza e facilita a instalação dos equipamentos utilizados 

nas transmissões, em racks padrão 19”

• Permite até 16 cabos IP Híbridos com 1 fibra e painel de 

adaptadores LC ou SC

DIO
IP HÍBRIDO

| ACESSÓRIO PARA POSTE

• Acomoda até 30 metros de cabos

• Pode ser acoplada nas caixas: MULTI 17, AIRCASE, CTO 

NAP POP e CTO NAP NG

• Estrutura leve e resistente ao tempo

• Desmontável 

UNIVERSAL FBC
Reserva técnica

RESERVA CLICK
de Cabos Ópticos
• Encaixe com apenas um click

• Diferentes tipos de montagem, linear ou cruzeta

• Estrutura leve e resistente ao tempo.

• Pode acomodar até 30 metros de cabos com diâmetro de 7,80mm

• Instalação em poste ou no vão (entre postes)

• Pode ser acoplada nas caixas NAP (RE e NG), AirCase e CEOs.

Alça Pré-formada

Suporte BAP

Porca Olhal Reto M12

Reserva Click

Reserva Click

Reserva técnica
Universal FBC
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DIO IP HÍBRIDO

MINI RACK LEVE

CABO IP HÍBRIDO
PTO IP HÍBRIDO

Composição:

Estrutura em aço carbono SAE 1010 espessura 0,90mm.

Adaptadores:
LC e SC.

Cores disponíveis:
Preto

Composição:

Estrutura em aço carbono SAE 1010.

Cores disponíveis:
Preto

Opcionais:
Possibilidade de instalação de protetores de emenda, adaptadores e 

extensões conforme solicitação do cliente. Serigrafia com logo do cliente.

• Indoor SM 1 Fibra

• 1 fibra monomodo

• Compatível com as G.652D

• Classe LSZH

PTO
IP HÍBRIDO

• Ideal para aplicações que utilizem o cabo IP Híbrido 

Fibracem, como CFTV, hotspots e Power over Ethernet (PoE)

• Otimiza e facilita a instalação dos equipamentos utilizados 

nas transmissões, em racks padrão 19”

• Permite até 16 cabos IP Híbridos com 1 fibra e painel de 

adaptadores LC ou SC

DIO
IP HÍBRIDO

| ACESSÓRIO PARA POSTE

• Acomoda até 30 metros de cabos

• Pode ser acoplada nas caixas: MULTI 17, AIRCASE, CTO 

NAP POP e CTO NAP NG

• Estrutura leve e resistente ao tempo

• Desmontável 

UNIVERSAL FBC
Reserva técnica

RESERVA CLICK
de Cabos Ópticos
• Encaixe com apenas um click

• Diferentes tipos de montagem, linear ou cruzeta

• Estrutura leve e resistente ao tempo.

• Pode acomodar até 30 metros de cabos com diâmetro de 7,80mm

• Instalação em poste ou no vão (entre postes)

• Pode ser acoplada nas caixas NAP (RE e NG), AirCase e CEOs.

Alça Pré-formada

Suporte BAP

Porca Olhal Reto M12

Reserva Click

Reserva Click

Reserva técnica
Universal FBC
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• 1000 kgf

• Material de alta performance

• Alta resistência e durabilidade

• Dielétrico 

DIELÉTRICA 6.4 mm 

• 1000 kgf

• Dielétrica

• Elemento de tração dielétrico

• Capa externa em polietileno e 6,4mm

Cordoalha

DIELÉTRICA FRP 
Cordoalha

• Laço para cabo Drop F8

• Para cabo ASU

• Para Drop F8

• Para cabo Drop FIT F8

• Para cordoalha 4,7mm

• Para cordoalha 6,4mm

PRÉ-FORMADA
Alça

• Suporta mais de 1000 kgf

• Mais leve

• Fácil manuseio e instalação

• Dielétrica

• 6,4mm

DIELÉTRICA FA 
Cordoalha

| CORDOALHA DIELÉTRICA

Alça
Pré-Formada

Abraçadeira BAP

Fio de Espinar

Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Acesse o QR Code e confira 
nosso Catálogo Digital.

Revisão: Abril 2025.

SIMPLES 1 ROLDANA
1 VIA

1 ROLDANA
2 VIAS

2 ROLDANAS
1 VIA

1 SUSPENSÃO
2 VIAS

2 SUSPENSÕES
2 VIAS

1 ROLDANA 1 VIA E
1 SUSPENSÃO 2 VIAS

2 ROLDANAS
2 VIAS

• Totalmente dielétrico

• Compacto e de fácil instalação

• Pode ser instalado diretamente na fita de aço INOX

ou na abraçadeira BAP, sem utilização de suporte 

BAP e parafuso M12

VOLARE
Grampo de suspensão

• Indicado para supensão e ancoragem dos cabos

• Produto de fácil instalação e operação não 

exigindo ferramentas especiais

• O corpo principal pode ser adquirido em diversas 

configurações

• Posicionador da BAP anti-giro

SUPA
VOLARE

| LINHA VOLARE

14 a 16 mm

11 a 13 mm

7 a 10 mm

5 a 6 mm

CAPACIDADE
PARA CABOS DE:

01 PRODUTO 08 CONFIGURAÇÕES

Guia BAP

Abraçadeira BAP

Esticador Cunha
para Cabo Drop Mini

Alça Pré-formada

Fita de Aço

900
KGF



• 1000 kgf

• Material de alta performance

• Alta resistência e durabilidade

• Dielétrico 

DIELÉTRICA 6.4 mm 

• 1000 kgf

• Dielétrica

• Elemento de tração dielétrico

• Capa externa em polietileno e 6,4mm

Cordoalha

DIELÉTRICA FRP 
Cordoalha

• Laço para cabo Drop F8

• Para cabo ASU

• Para Drop F8

• Para cabo Drop FIT F8

• Para cordoalha 4,7mm

• Para cordoalha 6,4mm

PRÉ-FORMADA
Alça

• Suporta mais de 1000 kgf

• Mais leve

• Fácil manuseio e instalação

• Dielétrica

• 6,4mm

DIELÉTRICA FA 
Cordoalha

| CORDOALHA DIELÉTRICA

Alça
Pré-Formada

Abraçadeira BAP

Fio de Espinar

Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Acesse o QR Code e confira 
nosso Catálogo Digital.

Revisão: Abril 2025.
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SIMPLES 1 ROLDANA
1 VIA

1 ROLDANA
2 VIAS

2 ROLDANAS
1 VIA

1 SUSPENSÃO
2 VIAS

2 SUSPENSÕES
2 VIAS

1 ROLDANA 1 VIA E
1 SUSPENSÃO 2 VIAS

2 ROLDANAS
2 VIAS

• Totalmente dielétrico

• Compacto e de fácil instalação

• Pode ser instalado diretamente na fita de aço INOX

ou na abraçadeira BAP, sem utilização de suporte 

BAP e parafuso M12

VOLARE
Grampo de suspensão

• Indicado para supensão e ancoragem dos cabos

• Produto de fácil instalação e operação não 

exigindo ferramentas especiais

• O corpo principal pode ser adquirido em diversas 

configurações

• Posicionador da BAP anti-giro

SUPA
VOLARE

| LINHA VOLARE

14 a 16 mm

11 a 13 mm

7 a 10 mm

5 a 6 mm

CAPACIDADE
PARA CABOS DE:

01 PRODUTO 08 CONFIGURAÇÕES

Guia BAP

Abraçadeira BAP

Esticador Cunha
para Cabo Drop Mini

Alça Pré-formada

Fita de Aço

900
KGF



BAIXE O APP DA FIBRACEM
Disponível para Android e IOS

+55 41 3661-2550

/ fibracem

fibracem.com


